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TRAPANO RADIALE USATO ADRIA MACCHINE
Z3050X1600I
CATEGORIA: Trapani radiali usati

CODICE: ACMZ3050X1600II

MARCA: ADRIA MACCHINE

MODELLO: Z3050x1600I

UBICAZIONE: MACCHINE UTENSILI

PREZZO:  24.000,00€ 

MAX. DIAMETRO FORATURA 50 mm

FORATURA GHISA 50 Ø

FORATURA ACCIAIO 50 Ø

MASCHIATURA GHISA M20x2.5

MASCHIATURA ACCIAIO M16x2

DISTANZA ASSE MANDRINO/COLONNA 350-1600 mm

CORSA ORIZZONTALE DELLA TESTA DEL MANDRINO 1250 mm

DISTANZA BASAMENTO/ MANDRINO 320-1220 mm

CORSA VERTICALE BRACCIO 580 mm

VELOCITA' DI SALITA-DISCESA DEL BRACCIO ± 180°

ATTACCO CONICO DEL MANDRINO C.M. 5

VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL MANDRINO 25-2000 rpm

NUMERO DI VELOCITA DI ROTAZIONE DEL MANDRINO 0.04-3.2

NUMERO DI AVANZAMENTO DEL MANDRINO 16

CORSA DEL MANDRINO 315 mm

PROFONDITA' DI FORATURA PER OGNI ROTAZIONE DEL DISCO GRADUATO

122 mm

MASSIMA COPPIA PERMESSA PER IL MANDRINO 400 Nm

MASSIMO SFORZO RESISTENTE ALL'AVANZAMENTO DEL MANDRINO 16000 n

POTENZA MOTOREPRINCIPALE 4 Kw

POTENZA DI MOTORE SALITA/DISCESA BRACCIO 1.5 Kw

POTENZA MOTORE DI BLOCCAGGIO IDRAULICO 0.75 Kw

POTENZA MOTORE POMPA DI REFRIGERANTE 0,09 Kw

PESO DELLA MACCHINA 3500/4300 Kg

DIMENSIONI DELLA MACCHINA (Lu x La x H) 2500x1070x2840 mm

COMPLETO DI: CUBO FISSO - SISTEMA DI LUBRUIFICAZIONE - LAMPADA

ZONA LAVORO - ACCESSORI STANDARD
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